World of HighEnd Audio ~ %Mt -

Bedienungsanleitung
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und

Inbetriebnahme zu Threr eigenen Sicherheit und zur hoéchstmoglichen
Klangqualitit sorgfiltig durch.

Pure Silver Conductor Serie “ODIN®’ — Lautsprecherkabel

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf dieses hochwertigen Produktes.

Dank permanenter Forschung und Entwicklung kénnen neueste Technologien
und Kenntnisse in unsere Produkte integriert werden.

Wir sind uns sicher, die ,,audiophile* Welt des HighEnd-Kenners zu bereichern.
Diese Anleitung erkldrt Thnen den Umgang mit unserer hochwertigen
Produktserie.

Machen Sie sich zunéchst mit der Produktbeschreibung vertraut; beachten Sie
die Sicherheits- und Pflegehinweise.

Vielen Dank

Horn Audiophiles



- Hinweise -

Kleine Kinder konnen Gegenstinde verschlucken, sich mit schlauch- und seilformigen
Korpern strangulieren und mit stromleitenden Gegenstinden einen Stromschlag wie z.B.
durch Steckdosen herbeifiihren.

Bewahren Sie daher dieses oder #hnliche Produkte und Zubehorteile in sicherer
Entfernung auf.

Benutzen Sie dieses Produkt nicht weiter, wenn ...
- das Kabel beschidigt ist und/ oder Fliissigkeiten, z.B. Wasser in das Kabel und/
oder Stecker eingedrungen sind,
- das Kabel Hitze und/ oder Rauchgase von sich gibt.
Bei technischen Stérungen niemals selbst dieses hochwertige Produkt 6ffnen.
Bringen Sie das Kabel zu Threm autorisierten Fachhindler oder schicken Sie es an Horn
Audiophiles.

Benutzen Sie das Kabel nur fiir den vorgesehenen Verwendungszweck. Fiir andere als
den bestimmten Einsatzzweck (Achtung! — Lebensgefahr) wird keine Verantwortung
und Gewihrleistung fiir dieses Produkt und anderweitige und/ oder weiterfithrende
Schiden an Gegenstidnden und/ oder Personen iibernommen.

Fliissigkeiten: Bringen Sie keine Fliissigkeiten in die Nédhe des Kabels. Setzen Sie dieses
Produkt weder Tropf- noch Spritzwasser aus. Gefdfle wie Vasen oder Tassen diirfen
wegen Kippgefahr ebenfalls nicht in der Umgebung platziert werden.

Gegenstiande mit sehr warmen Temperaturen: Stellen Sie keine Gegenstinde wie z.B.
Biigeleisen, brennende Kerzen usw. in die Nédhe des Produktes.

Mechanische Beanspruchung: Stellen Sie weder Gegenstinde auf das Kabel noch
klemmen Sie das Kabel ein. Dieses fiihrt neben einer erheblichen Beeintriachtigung der
Klangqualitit auch zur Beschidigung des Kabels und/ oder der Gerite.

Knicken Sie das Kabel nicht. Der engste Biegeradius ist ca. 14cm. Entspricht dem
Auslieferungszustand in der originalen Verpackung.

Aufstellungsort: Das Produkt darf nur in Innenrdumen, sorgfiltig vor Regen und Nasse
geschiitzt, betrieben werden.

Anschliisse: Ziehen Sie die Netzstecker der zu verbindenden Geridte und Komponenten
aus der Steckdose, bevor Sie die Verbindung vornehmen.

Die aufgedruckten Pfeile der Lautsprecher-Leitung miissen in Richtung Signalfluss
zeigen, d.h. vom Verstidrker zum Lautsprecher.



Bitte nehmen Sie zur Hilfestellung die Bedienungsanleitung Threr Gerite/ Komponenten
zur Hand.

Die Stecker mit der Kennzeichnung ,,R*“ belegen den rechten Kanal, meist mit ,,R* oder
in der Farbe rot gekennzeichnet und die Stecker mit der Kennzeichnung ,,.L.“ den linken
Kanal, meist mit ,,L* oder in der Farbe weil3 gekennzeichnet.

Stellen Sie zuerst die Anschliisse an den Lautsprecherterminals (Polklemmen) her.

Das Lautsprecherkabel hat auf der am Lautsprecher anzuschlieBenden Seite -2-
Anschliisse. Bitte folgen

Sie den Anweisungen des vorherigen Absatzes.

Das Lautsprecherkabel hat auf der am Verstirker anzuschlieBenden Seite -2- Anschliisse.
Bitte folgen

Sie den Anweisungen des vorherigen Absatzes.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Verbindungsleitungen.
Verschmutzte und/ oder oxidierte Kontakte der Polklemmen bitte mit einem geeigneten
Reinigungsmittel sdubern.

Verlegen Sie das Kabel nicht in Kreisen (Spulen) und nicht parallel zu Netz-, Antennen
und Digitalleitungen (-Kabel). Die Beeintrichtigung der Klangqualitit wére sonst
erheblich.

Nach Fertigstellung aller Anschliisse stecken Sie die Netzstecker (Achtung: Auf
korrekte Phasenlage der Netzstecker achten!) der Komponenten wieder in die Steckdose
und nehmen die Gerite unter Beriicksichtigung der Geridteherstellerangaben in Betrieb.

Bitte beachten Sie, dass die Klangentfaltung dieses hochwertigen Produktes eine
Einspielzeit von ca. 40 Betriebsstunden in Anspruch nimmt. Dynamik, Harmonie und
Biihnendarstellung gewinnen an Prézision und Lebendigkeit.

Reinigung: Ziehen Sie die Netzstecker der verbundenen Geridte und Komponenten aus
der Steckdose; trennen Sie das Kabel mit den Steckern von den Geriten. Zum Reinigen
verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch (keine l6sungsmittelhaltigen
Reinigungsmittel verwenden).



Za dieser Bedienungsanleitung
Welches Modell habe ich erworben?

Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf folgendes
Modell:

“ODIN®” -Single-Wiring-
Lautsprecherkabel

Wir danken Thnen, dass Sie sich fiir dieses Horn Audiophiles—Produkt
entschieden haben, welches Thnen sicher durch stérungsfreien und
harmonischen Betrieb viele Jahre lang Freude bereiten wird.

Nochmals vielen Dank fiir Ihren Kauf.

Horn Audiophiles

Weher Strafle 25

D-32369 Rahden

Tel. +49 5771-91 746 92

Fax +49 5771-91 746 93

E-Mail: horn.audiophiles @t-online.de
Internet: www.horn-audiophiles.de



